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DOTAZNIK 1A  VYROBNA ..u..........

PREDPISY PRO REGISTRACI U'DAJT
{DAJE O VYROBNACH PRO VSECHNY VYROBNY — PO JEDNOTLIVYCH GENERATORECH()

Jméno virobny

Popis ddaje Jednotky Kategorie dat
Typ generatoru Text PL
Typ hnaciho stroje Text PL
Zdénlivy jmenovity vikon kVA PL
Cinny jmenovity vikon kW PL
SdruZené vystupni nap&ti kV Pl
Maximalni doddvany ¢inny vykon kW PL
Jmenovity jalovy vykon kYAr PL
Predpoklddany provozni reZim Text PL
Prispévek ke zkratovému vykonu MVA PL
Zplsob fizeni nap&ti Text PL
Blokovy transformétor (pokud je) kva PL
ptevod v. odbotek PL
Vlastni spotfeba pfi jmenovitém vikonu kVA PL

' Udaje v dotaznicich 14, 1B, IC zdvisi na typu vyrobny elekfrmy a ji pFislusné vyrobni jednofce

L e e e SR
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DOTAZNIK 1B VYROBNA weverrereen,

PﬁPlDPISY PRO REGISTRACI UDAJU
UDAJE O VYROBNACH S VYKONEM 11 KW A VY$§IM- PO JEDNOTLIVYCH

GENERATORECH()

Popis tdaje Jednotky Kategorie dat
DosaZitelny ¢inny vikon pro jednotlivé generdtory a vjrobnu MW PL

Cinny vykon p minimélni vyrobé pro jednotlivé generdtory a MW PL

vyrobnu

Vlastni spotfeba pro jednotlivé generdtory a vyrobnu pii dosaZitelném MW PL

vykonu MVAr

Viastni spotfeba pro jednotlivé generdtory a vyrobnu phi minimélni MW PL

vyrob MVAr

Udaje k jednotlivim generitorim

Jméno (oznadeni) generdtoru ...................

Jmenovity zdanlivy vikon MVA PL
PQ diagram pii stanovenych podminkich text/obrazek PL
konstanta setrvadnosti MW s/MVA PL
Odpor féze statoru pfi provozni teploté % PL:
Podélné sycena reaktance

prechodnd % PL

razova % PL

synchronni % PL
PFi¢na sycend reaktance

prechodnd % PL

razova % PL

synchronni % PL
Casové konstanty

rdzova v podélné ose s PL

piechodna v podéné ose s PL

razova v piitné ose s PL

e e o e
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DOTAZNIK 1C  VYROBNA................CENERATOR ......
PREDPISY PRO REGISTRACI U'DAJT;

s2ss0csvevns

UDAJE O VYROBNACH S VYKONEM 11 KW A VYS$IM — PO JEDNOTLIVYCH

GENERATORECH(

Popis ddaje
Netodiva slozka
Odpor
Reaktance
Zptind slozka
Odpor
Reaktance

Transformator vyrobny

Proud naprazdno

Ztraty nakritko

Ztraty naprazdno

Napéti nakrdtko

Qdbotky (podet a velikost napéti na jednu

odbocku)

Spojeni vinuti

Uzemnéni uzlu
Automaticky regulitor napéti (AVR)
Blokové schéma pro model AVR systému véetng ddajit o souslednych a
zpétnych casovych konstantéch zesilen a limitech Fizeni napsti
Udaje o regulétoru otddek a hnacim stroji
Maximdlni ryehlost - zavirdni ventilil turbiny

- otviran{ ventild turbiny

Blokové schéma pro model omezovade rychlosti vyrobny podrobné
rozebirajict kulovy odstfedivy reguldtor omezovade a Fizeni systému a
tasove konstanty turbiny spolu se jmenovitym 4 maximélnim vykonem

turbiny

Jednotky

%
%

%
%

%
kW
kw
%

Schéma

Text

Schéma

Text

Y —
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Kategorie dat

PL
PL

PL
PL:

FL
B
PL
PL
PL

PL
Pl

PL
PL

PL
PL

PL
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DOTAZNIK 2 UZIVATEL ....cvveeveeen.
PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJC,

PREDPQVEDI POPTAVKY

Popis tdaje Jednotky Pokrvts {hiita Alktualizace Kategorie dat
1, Ctvrthodinovy inny vikon a déinik pii MW/ 1-5 let Tyden 19 PR

primémych klimatickych podminkéich pro

urleny &as roéni $pi¢kové Etvrthodiny

v piislulnych odbémych mistech a v urleny ¢as

roéni $pitkové Stvrthodiny poptavky PS

2. Ctyrthodinovy Ginny vikon a uginik pi MW/- 1-5 let Tyden 19 PR
priimérnych klimatickych podminkich v urdené

ttvrthoding minimalni roéni poptavky PS

3. Rotni odhad poZadované el. price za MWh 1-5 let Tyden 19 PR
pramérnych klimatickych podminek. Déle se

poZaduje pfedpovid’ poZadované el. price

mimo sazbu platnou ve 3pidce

4. Ctvnhodinovfr vykon vyrobny v uréenoun MW 1-5 let Tyden 1S PR
tvrthodinu rogni $pitky poptavky PS

5. Vyrobcei poskytnou odhad hodinovjch hodnot MW i rok Tiden 25 PR
nabidky vykonu

6. Odbératelé a obchodnici s elektfinou MW 1 rok Tyden 25 PR
poskytnou odhad spotfeby

7. Vyrobei, odbératelé a obehodnici zpfesni MW 1 rok Tyden 37 PR
tidaje podle bodd 5. a 6.

8.PLDS zvefejni vysledky roéni pFipravy MW 1 rok Tyden 47 PR
provozu

B e
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DOTAZNIK 3A VYROBNA «evvereenreerenenne

DLOUHODOBA PRIPRAVA PROVOZU
VYROBNY S VYKONEM 11KW A VYSSiM

Popis tdaje Jednothky Pokrytd thita Alktualizace Kategorie dat
1. Cislo bloku a vykon vyrobny pro jednotlivé MW Rok2 -5 Tyden L PR
vyrobny. Preferovany termin odstavent, Datum

nejbliz$i termin zahdjeni provozu, nejpozdjii
termin ukonéeni provozu,
2. PLDS oznami vyrobelim: Datum Rok2-5 Tyden 11 PR
a) podrobnosti k vyrobng, kterou
mohou odstavit z provozu

b) poZadavky na disponibilni vykon

MW

Datum
3. Vyrobei poskytnou PLDS:
a) Aktualizaci predb&ného planu odstaveni Daturn Rok2-5 Tyden 23 PR
vyrobny z provozu
b) Registrovany vykon MW Rok2-5 Tyden 23 PR
¢) Pfedpovédi tydenniho disponibilniho Datum Rok2-5 Tyden 23 PR
vykonu
4. PLDS po projednan{ s vyrobcem elekttiny Datuim Rok2-5 Tyden 27 PR
vyrozumi vyrobee o zménich pfedbézného
plénu odstavek vyrobny z provozu, tyto zmény
zdtivodni.
5. PLDS po projednéni s vyrobeem elektiny Datum Rok2 -5 Tyden 41 PR
vyrozumi vyrobee o zmé&nach predb&Zného
planu odstavek vyrobny z provozu, tyto zmény
zdlivodni (pfitom se¢ budou brit v ivahu
odstavky uzivatele pfedané v tydnu 27)
6. PLDS po projednéni s u¥ivateli odsouhlasi Datum Rok2-5 Tyden 42 PR

odstavky uZivatell z provozu

Prilohal PPLDS Dota;hfk} pro regist;évahé Li&aje mjs‘_tr"cinka 6‘
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DOTAZNIK3B  UZIVATEL wervveereeenenon

ROCNI PRIPRAVA PROVOZU —
VYROBNY S VYKONEM 11KW A VYSSiM

Popis ddaje Jednothky Pokrytd thita Aktualizace Kategorie dat
1. Cislo bloku a vykon yrobny pro jednotlivée MW Rok I Tyden 1 PR
vyrobny. Preferovany termin odstaveni, Datum

nejblizsi termin zahjeni provozu, nejpozdéjsi
termin ukon&eni provozu
2. Vyrobei poskytnou PLDS odhady:

a} Disponibilni vykon MW Rok 1 Tyden 6 PR
Datum

b} Program odstavek z provozu MW Rok 1 PR

3. PLDS po projednéni s vyrobcem poskytne  Datum Rok | Tyden 11 PR

podrobnosti o omezujicich okolnostech na

siranél. DS

4. PLDS vyrozumi ka¥dého vyrobce o MW Rok 1 Tyden 23 PR

poZadaveich na disponibilnf vykon Datum

5. Vyrobee poskytne ke kazdé vyrobnd MW Rok I Tyden 23 PR

nabidku disponibilnfho vykonu a podrobné Datum

informace o chystangch odstavkach

6. Vyrobce ptedd akwmalizované tdaje podle MW Rek 1 Tyden 36 PR

bodu 5 Datum

7. PLDS zvefejni vysledky rotni ptipravy MW Rok 1 Tyden 47 PR

provozu

Prilohal PPLDS Dvéhtérzwnfky pro regisZrované lid.ajéﬁ _ Strénka 7
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DOTAZNIK3C  VYROBNA weueeeeeenreeennnnn,

PRIPRAVA PROVOZU - KRATKODOBA
VYROBNY S VYKONEM 11KW A VYS$SiM

Popis ddaje Jednotky Pokrytd lhiita Aktualizace Kategorie dat
1. Cislo bloku a vikon virobny pro jednotlivé MW Tydny 9 —52

vyrobny, trvani odstavek z provozu, nejblizi Datum
termin zahdjeni provozu, nejpozd&jsi termin

ukongenf provozu

QOdhady disponibilniho vykonu MW Tydny 952 Tyden 2 PR
Datum

2. PLDS informuje vyrobee o pozadaveichna MW Tydny 9 - 52 Tyden 4 PR

disponibilni vykon Datum

3. Vyrobei pfedaji PLDS odhady MW Tydny (8 - 52 Tyden 10 PR

disponibilnihe vykonu vyroben Datum

4. PLDS informuje vyrobce o zméndch MW Tydny 18 — 52 Tyden [2 PR

v poZadaveich na disponibilni vykon Datum

5. Vyrobei predaji PLDS cdhady MW Tydny 28 ~ 52 Tyden 25 PR

disponibilaiho vykonu vyroben Datum

6. PLDS informuje vyrobee o zménich MW Tydny 31 - 52 Tyden 27 PR

v poZadavcich na disponibilni vykon Datum

7. Vyrobei pfedaji PLDS odhady MW Tydny 44 - 52 Tyden 41 PR

disponibilniho vykonu vyroben Datum

8. PL.DS informuje smluvni vyrobce o Mw Tydny 44 — 52 Tyden 43 PR

zméndch v poZadaveich na disponibilnf vykon  Datum

9. Vyrobei predaji PLDS odhady MW Tydny +1 - +8 Tyden 48 PR

disponibilniho vykonu vyroben Datum

10. PLDS informuje smluvni vyrobce o Mw Tydny +1 - +8 Tyden 51 PR

zménéch v pozadavcich na disponibilni vykon  Datum

T— e
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DOTAZNIK 3D  UZIVATEL wevemeneoenoon

PREDPISY PRO REGISTRACI DAT
DLOUHODOBA A ROCNI PRIPRAVA PROVOZU - VYUZITI UZIVATELOVY VYROBNY A ZARIZENT

Popis fidaje Jednotky Pokryt4 lhiita Akfualizace Kategoric dat
UZivatelé poskytnou PLDS pedrobné tdaje Datum Roky 1a Tyden 27 PR
k navthovanym odstavkém x provozu, které by 2-5

mohly mit vliv na provoz LDS. Budou zde mj.
obsaZeny i podrobnosti ke zkoudkdm vypadkd,
rizika vypadku a ostatni zndmé skutetnosti,
které by mohly mit vliv na bezpetnost a
stabilitu LDS,

Aktualizace jiZ diive zaslanych ddaji k rokim

2-5
Bude po projednani s uZivateli a PLDS Datum Roky2 -5 Tyden 42 PR
obsahevat dohodnuté navrhy odstivek Rok 1 Tyden 47 PR

z provozu shrnuté do programu.
V piipad@ zmén. Aktualizace ndvrhit uZivateld

v mési¢nim planu

Ptilohal PP}.’B,S’EDotaznl’ky pro registrované .'L?:le'aje Strdnka 9
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DOTAZNIK 4 UZIVATEL weovveeeeeeveevinnan,
PEEDP[SY PRO REGISTRACI DAT

TECHNICKE UDAJE O SOUSTAVE

Popis ddaje Jednotky Kategorie dat
Kompenzace jalového vikonu

Jmenovity vykon jednotlivich paralelnich reaktorti (bez kabeli) kVAr BL

Jmenovity vykon jednotlivych kondenzétorovych baterif kVAr PL

Jmenovity vykon hradicich reaktanc{ kVAr BL

Podrobnosti k logické funkei automatik, aby bylo mo¥no urdit provozni charakteristiky ~ Text/ PL
Schémata

Misto pfipojeni k LDS Schéma PL

Celkova susceptance sitd

Podrobnosti k ekvivalentni celkové susceptanci soustavy uZivatele vztahujici se PL

k odbémému mistu z LDS viemd

paralelnich reaktord, kieré jsou soudasti kabelové sité a kicré nejsou v provezu kVAr

samostatné

Kromé: Samostatng vypinané kompenzace jalového vykonu pripojené k uZivatelovi

soustavE a susceptance uZivatelovy sitg, kterd je soutasti &inného a jalového odbiru

Prisp&vky ke zkratovému vikonu

Maximdini a minimaln{ jmenovity pFispévek ke zkratovému s ykonu (proudu) v LDS MVA (kA) PL
Pomgr X/R pfi maximélnim a minimalnim zkratovém proudu PL
Piisp@vek z todivych stroji

Na vyZidéani PLDS ekvivalentni informace o siti

Impedance propojeni

U uzivateldi, ktel provozuji svoji sit’ paralelng se siti PLDS, si obg strany vyméni

podrobné informace o impedanci propojeni, véetng;

odporu sousiedné slozky % PL
odporu nulové sloZky % PL
reaktance sousledné slozky % PL
reaktance nulové slozky % PL
susceptance % PL

Pokud bude pedle ndzoru PLDS impedance pfilis nizka, vyzada si podrobngj$i informace

Schopnost pFevedeni odbérnych mist:

- tam, kde jeden a tyZ odbér mitZe byt uspokojen z nékolika riznych odb&mych mist,

vymeéni si obé strany informace o moZnosti pfenosu adbéru vietné poméry, ve kterém je MW PL
odbér za norméalnich okolnosti z jednotlivych mist uspokojovén.

- bude vzaviena dohoda o manudlnim/automatickém prepinani odbéru pfi normainim

provozu a pfi vypadeich.

Udaje o LDS, pfipajenych k LDS, které nejsou ve viastnictvi PLDS

PLDS si vyzédd informace o parametrech obvodt, spinaciho 7afizenf a ochran Text/ PL
Schémata

Udaje o DS, ke které je LDS pripojena

PLDS si podle potfeby vyZada informace o parametrech obvodg, spinactho 7afizeni a Text: PL
ochran, véetn& nastaveni ochran Schémata

Ptechodnd pfepéti

PLDS si vyzida informace odpovidajici danyin okolnostem PL

— e —
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DOTAZNIK 5 UZIVATEL ueuvvvenenn.n

PREDPISY PRO REGISTRACI UDAJU!

CHARAKTERISTIKY ZATIZENI ODBERATELE

Popis ddaje Jednotky Kateporie dat

Typy poptavky:

Maximéalni odbér ¢inného vykonu kW PL

Maximdini a minimdlni odbér jalového vikonu kVAr PL

Druh zzi&éie a jeji tizeni, napf. pouZité rozb&hové zafizent u motoru s regulovateinou Text PL

gz};i?:;illm zatiZeni v kazdé fizi v dob® maximalniho odbéru Altazi PL

MaximédIni nesymetrie zatiZen{ fizi Al danou fazi PL

Maximdlni proudy emitovanych harinonickych % u jednotlivych PL
harmonickych

Kolisavé zatizeni:

Velikost zmén &inného a jalového vykonu (vzriistu i poklesu) kWrs; kVAT's PL

Nejkratdi fasovy interval opakovan{ zmén ginného a jalového vikonu s PL

Nejvétdi skokova zména &inného a jalového vykonu (vzrist i pokles) kW; kVAr PL

Prilohal PPLDS Dotazn}’ky pro registrované tidaje 5 trdn;?l-?



