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1 Obecné

Pfipojeni Zadatele je navrhovéno provozovatelem lokélni distribudni soustavy tak, aby
jeho technické provedeni respektovalo pldnovany rozvoj soustavy p¥i soudasném
respektovani co nejmensich naklad na strané Zadatele, technickych podminek a
pisobeni zpétnych vlivii pfipojeni.

V piiloze jsou popsény standardy provedeni Gpravy nebo vystavby LDS (posileni,
roz8ifeni apod.) vyvolanych poZadavkem zadatele na pfipojeni nového odb&rného mista
nebo zvySeni rezervovaného pifkonu stdvajiciho odb&mého mista nebo, které jsou
vyvolény zésadni zmé&nou charakteru odbéru. Na t&chto wipravich se Zadatel o pfipojeni
podili ve vy$i stanovené pravnimi piedpisy [1] a [2].

Vlastnik elektrické ptipojky je povinen zajistit jeji provoz, udrzbu a opravy tak, aby se
nestala pfi¢inou ohroZeni Zivota a zdravi osob & poskozeni majetku. Ve smyslu EZ miize
o tuto ¢innost poZédat PLDS, ktery je povinen ji za Gplatu vykonavat.

Uprava nebo vystavba LDS vyvolana poZadavkem Zadatele o pfipojeni nebo zvySeni
rezervovaného piikonu a navazujici ptipojka jsou navrzeny s ohledem na:

e technickoekonomické podminky pfipojeni

e dosaZeni Grovng kvality dodédvky elektfiny stanovené poZadavky P#lohy 3
PPLDS,

e nejkrat3i technicky moZnou elektrickou cestu ke zdroji

e minimalizaci celkovych nakladd na pfipojeni

Problematiku ptipojovéni odb&rmych mist fe$i vyhlaska &. 16/2016 Sb. [1]

2 Provedeni pFipojeni

Vlastni provedeni pfipojeni je odlidné podle jmenovitého napéti té& &isti lokélni
distribuéni soustavy, ke které bude odb&mé zatizeni p¥ipojeno.

Soustava nizkého napéti

a) provedend venkovnim vedenim:
» rozsifeni venkovniho vedeni stejnym zplisobem provedeni (holé nebo izolované
vodiCe, zavésné kabelové vedeni)
» piipojkou k LDS provedenou zdvésnym kabelem nebo kabelem v zemi

b) provedend kabelovym vedenim:

* zasmy¢kovéni stdvajictho kabelového vedeni; v tomto pfipad& zadiné piipojeni
odb&mych zatizeni pfipojenim hlavniho domovniho vedeni nebo odbodenim k
elektroméru z jisticich prvkd ve sk¥ini v majetku PLDS

» roziteni kabelového vedeni stejnou technologii, jakou je provedeno stavajici
vedeni

» piipojkou k LDS zkabelové skiing (stdvajici, upravené stavajici nebo nové
ziizené) nebo samostatnym vyvodem z rozvadéée nn distribuéni transformovny.

Soustava vysokého napéti

a) provedena venkovnim vedenim:
* Uprava vedeni provedend stejnym zpisobem, jako stavajici vedeni

s

-b;*ﬂoha 6 PPLDS standardy pripojeni k lokdlnf distribuéni soustavé ) Strénka 8




’aITa Fatra, a.s., tfida TomaSe Bati 1541, 763 61 Napajedia

* piipojkou kLDS, odbolujici ze stavajictho vedeni v misté podp&mého bodu,
provedend venkovnim vedenim nebo kabelovym vedenim
b) provedend kabelovym vedenim:

» zasmyCkovani kabelového vedeni; vtomto pifpadé se hranice vlastnictvi dohodne
individudlng ve smlouvé o pfipojeni

¢ provedeni dvou piivodi z dvou elektrickych stanic vn

e jedna pfipojka k LDS z upravené stavajici elektrické stanice vn.

2.1 Standardni provedeni koncového bodu:

a) pfi smyckovém pripojeni

nizké napéti — kabelova sk¥iil pro smykové piipojeni

vysoké napéti — transformalni stanice vn/nn majici na strand vn dvé mista pro p¥ipojeni
kabelovych vedeni;

b) pFi paprskovém vyvodu:

nizké napéti — kabelova nebo pipojkova sk¥ifi s jednou sadou pojistek

vysoké napéti — transformadni stanice vi/nn majici na strang vn jedno misto pro pfipojeni
napéjectho vedeni; pro napojeni z venkovniho vedeni je to venkovni stoZarové

transformaéni stanice; pro napojeni z kabelového vedeni je to zdén4, panelova
nebo kompaktni nadzemni transforma&ni stanice

3 Elektrické p¥ipojky
Elektricka piipojka je urena k p¥ipojeni odb&rnych elektrickych zafizeni k LDS.
Elektrické ptipojky musi odpovidat viem platnym technickym normém, ptedeviim [4],

[5] a [6].

3.1 ZaKladni Slenéni elektrickych p¥ipojek
Elektrické ptipojky se podle provedeni d&li na:
a) piipojky provedené venkovnim vedenim
b) piipojky provedené kabelovym vedenim
¢} piipojky provedené kombinaci obou zplisobd.
Elektrické pfipojky se podle napéti déli na:
a) piipojky nizkého napéti (nn)
b) piipojky vysokého nap&ti (vn)

3.2 Za&atek elektrickych pFipojek
Elektricka piipojka zalind odbo&enim od rozvodného zafizeni provozovatele lokalni
distribuéni soustavy smérem k odbérateli. Odbocenim se rozumi odbogeni od spinacich
prvkd nebo piipojnic v elektrické stanici, vychazi-li el. ptipojka z elektrické stanice.
Mimo elektrickou stanici za¢ina elektricka p¥ipojka odboCenim od venkovniho nebo
kabelového vedeni.

B
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Odbocenim od ptpojnic v elektrické stanici se rozumi, Ze pfipojnice je soudésti
rozvodného zatizeni PLDS, upeviiovaci rouby, svorky apod. jsou jiZ souéésti ptipojky.
Odbocenim od venkovniho vedeni (jakékoliv konstrukce) se rozumi, ¥e vodi&e hlavniho
venkovniho vedeni jsou souddsti zaiizeni PLDS. Svorka (jakéhokoliv provedeni) je jiz
soucasti pfipojky. Odboény podp&€my bod (byt’ by byl zfizovan soucasné s ptipojkou) je
soudasti rozvodného zatizeni PLDS.

Zatizeni, které je v pfimém styku s rozvodnym zafizenim PLDS, podléha schvéleni
PLDS. Toto zafizeni musi byt kompatibilni se zafizenim PLDS.

3.3 Ukonéeni elektrickych p¥ipojek

Pfipojka nizkého napéti konéi standardng v pfipojkové skiini, neni-li dohodnuto jinak.

Piipojkovou skiini je:

a) Hlavni domovni pojistkova skiifika - je-li ptipojka provedena venkovnim vedenim.
Pripojkové skifiika musi byt plombovatelnd nebo se zdvérem na kli¢ odsouhlasenym
provozovatelern LDS.

b) Hlavni domovni kabelovd skiifi - je-li pfipojka provedena kabelovym vedenim.
Piipojkova skifi musi byt vybavena zdvérem na kli€¢ odsouhlasenym PLDS.
Pripojkové skiin€ jsou souéasti ptipojky.

Pfipojky vn provedené venkovnim vedenim kon&i kotevnimi izolétory na stanici

odbératele. Kotevni izolatory jsou soudésti pFipojky. Nosnd konstrukce, na které jsou

kotevni izolatory upevnény, jsou souddsti stanice.

Pripojky vn provedené kabelovym vedenim kon&i kabelovou koncovkou v odb&ratelove

el. stanici. Kabelové koncovky jsou soudésti ptipojky.

3.4 Opatieni k zaji¥téni bezpednosti pFipojek

PHpojky musi vyhovovat zékladnim ustanovenim [5] a déle [6], [15], [16].

Uzemniovani musi odpovidat [6].

Dimenzovani a ji§téni pfipojek musi odpovidat pfislusnym ustanovenim [5].

Vybaveni ptipojek vn proti poruchovym a nenormélnim provoznim staviim musi
odpovidat [7] a musi byt selektivni a kompatibilni se zafizenim LDS.

Druh a zplisob technického feSeni pfipojky urdi provozovatel LDS v ptipojovacich
podminkéch. Technické feSeni je ovlivnéno predeviim provedenim rozvodného zafizeni
PLDS v mist& pfipojeni, standardy p¥ipojeni PLDS, PPLDS a platnymi CSN.

3.5 Ptipojky nizkého napéti (nn)

3.5.1 Pripojky nn provedené venkovnim vedenim

Pripojka nn slouzi k pfipojeni jedné nemovitosti k LDS, ve zvla§té odivodnénych
piipadech lze se souhlasem PLDS pfipojit jednou pifpojkou i vice nemovitosti. Je-li
provedeno pro jednu nemovitost vice piipojek, musi byt tato skutednost odsouhlasena
PLDS a vyznalena v kazdé pfipojkové skiini této nemovitosti.

Pripojka musi byt zfizena s plnym poétem vodidli rozvodného zafizeni PLDS v mists
odbocenti ptipojky. Pouze ve vyjimeénych ptipadech odfivodnénych charakterem malého
odb&ru (prodejni stanky, poutale, reklamni zafizeni apod.) lze ptipojku provést se
souhlasem PLDS i s mensfm podtem vodi&.

Minimélni prifezy vodié¢ll jsou 16 mm2 AlFe u holych vodidd a 16 mm2 Al u
izolovanych vodiél a zavésnych kabelt. PH pouZiti jinych materialt nebo jiné konstrukce

Smeommome o e
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vodi¢h mus{ byt zachovany obdobné elektrické a mechanické vlastnosti vodigi. Pro
pfipojky se standardné pouziva zavésnych kabelil a izolovanych vodiéa.

Pii zfizovani nové a rekonstrukci stivajici piipojky musi byt provedena dostupnd
technicka opatfeni k zamezeni neopravnéného odbéru elekifiny.

P¥ipojkové skiiil je souéasti pfipojky. Umist'uje se zpravidla na odb&ratelové nemovitosti
nebo na hranici této nemovitosti i v jeji blizkosti tak, aby byl k nf umoznén piistup i bez
ptitomnosti odbératele.

Umisténi piipojkovych sk¥ini musi vyhovovat [4].

Jisténi v pfipojkové skiini musi byt alespofi o jeden stupeii vys3i (z fady jmenovitych
proudd podle [8]), neZ ji§téni pied elektromérem. Pfitom je nutné dodrZet zasady pro
volbu jisticich prvkd podle [9]. K jisténi lze pouZit pojistky zavitové, noZové apod. Je-li
v piipojkové skiini vice sad pojistek ¢i jinych jisticich prvkd, musi byt u kazdé sady
trvanlivé vyznaleno, pro které odbé&mé misto je pojistkovd sada uréena. '
Provedeni pfipojek musi odpovidat [10].

3.5.2 Pripojky nn provedené kabelem

Pfipojka nn slouZi k pfipojeni jedné nemovitosti k LDS, ve zvladté odtvodndnych
pfipadech lIze se souhlasem PLDS a pfi splnéni jim stanovenych podminek pfipojit
jednou pripojkou i vice nemovitost.

Je-li provedeno pro jednu nemovitost vice ptipojek, musi byt tato skutednost
odsouhlasena PLDS a musi byt tato skutenost vyznagena v kazdé ptipojkové sk¥ini této
nemovitosti.

O piipojku se nejednd v piipadé€, je-li pfipojeni nemovitosti provedenou zasmyékovéanim
kabelu distribu¢niho rozvodu provozovatele LDS, pfipojeni odbémych zafizeni za&in
v tomto pfipadé pfipojenim hlavniho domovniho vedeni nebo odbodenim k elektroméru
z jisticich prvkid ve sk¥ini v majetku PLDS.

Kabelové pripojky musi byt ziizeny vidy s plnym podtem vodi&h rozvodného zaf{zeni
PLDS v misté pfipojeni.

Ptipojkova skifii musi byt uzamykatelnd zdvérem odsouhlasenym PLDS.

Minimalni priifezy kabeld elektrickych pfipojek jsou 4 x 16 mm2 Al. PouZije-li se kabel
s m&dénymi vodi&i, minimalni prifez je 4 x 10 mm2 Cu.

Ptipojkova sk¥ifi je soudasti pfipojky. Umist'uje se zpravidla na odbératelové nemovitosti

v oploceni, obvodovém zdivu &i jiném vhodném a snadno piistupném mistg, které je

pfistupné i bez pfitomnosti odbératele. Umisténi nesmi zasahovat do evakuadni cesty.

Pted piipojkovou sk¥ini musi byt volny prostor o $ffce minimalng 0,8 m k bezpe&nému

provadéni obsluhy a praci.

Spodni okraj skiiné méd byt 0,6 m nad definitivné upravenym terénem. S ohledem na
mistni podminky ji lze po projednani s PLDS umistit odli$ng. Nedoporuduje se umist'ovat

jivySenez 1,5 m.

Jisténi v pfipojkové skiini musi byt alespori o jeden stupeil vy3si (z fady jmenovitych

proudd podle [8]) neZ je jiStén{ pfed elektrom&rem. Pfitom je nutné dodrZet z4sady pro

volbu jisticich prvki podle [9].

Je-li v piipojkove skiini vice sad pojistek ¢i jinych jisticich prvkd, musi byt u kazdé sady
trvanlivé vyznaceno, pro které odb&mé misto je pojistkova sada uréena.

UloZeni kabelové piipojky musi byt v souladu s [11] a [12].

Priloha EPPLDS standardy pripojeni k Iél;:ilni distribucnf soustavé  Strdnka 6
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3.5.3 Ptipojky nn provedené z&dsti venkovnim vedenim a z&4sti kabelovym
vedenim

V odiivodnitelnych p¥ipadech lze provést piipojku nn kombinaci venkovniho a
kabelového vedeni.

3.54 Privodni vedeni nn

Pfivodni vedeni za hlavni domovni nebo piipojkovou sk¥ini je souddsti elektrického
zalizeni nemovitosti. Toto zaf{zeni neni soudasti zafizeni PLDS a obecnd se na n&
nevztahuji podnikové normy energetiky. Toto zafizeni musi odpovidat pravnim
pfedpisiim a platnym normém [16]. V rozvodech v budovéach pro bydleni a v rozvodech
obdobného druhu se pfivodni vedeni obvykle sklada se z tdchto &sti:

a) hlavni domovni vedeni

b) odbocky k elektromérfim

¢) vedeni od elektromért k podruZznym rozvadéim nebo rozvodnicim

d) rozvod za podruZnymi rozvadédi.

Pfivodni vedeni zatina odbodenim od jisticich prvkd nebo ptipojnic v hlavni domovni
nebo piipojkové skiini slouzici pro pfipojeni dané nemovitosti. )

Hlavni domovni vedeni je vedeni od piipojkové skfing aZ k odboéce k poslednimu
elektrom€ru. Systém hlavniho domovniho vedeni a jeho provedeni se voli podle
dispozice budovy. V budovéich nejvyse se tfemi odbérateli, tj. obvykle v rodinnych
domcich, neni nutné ziizovat hlavni domovni vedeni a odbotky k elektroméram lze
provést ptimo z pifpojkové skiing. V budovach s vice neZ tfemi odbérateli se zfizuje od
piipojkove skiing jedno nebo podle potieby vice hlavnich domovnich vedeni.

Hlavni domovni vedeni musi svym umisténim a provedenim znemoZnit nedovoleny
odbér.

Jmenovity proud prvki, jisticich hlavni domovni vedeni musi byt alespofi o dva stupné
(viad€ jmenovitych proudd podle [8]) vyS§i neZ jmenovity proud jistidh pied
elektroméry.

Odbotky k elektromérim jsou vedeni, kterd odboduji z hlavniho domovniho vedeni pro
pfipojeni elektromérovych rozvadétt nebo elektromérovych rozvodnic, piipadné
vychézeji pfimo z ptipojkové skiing, zejména v pfipadech ptipojeni odbérnych zafizen
rodinnych domki. Odboéky k elektromé&rim mohou byt jednofézové nebo tHfizové.
Prifez odbocek k elektromérim se volf s ohledem na o&ekévané zatiZeni, minimalng viak
16 mm2 Al nebo 6 mm2 Cu a odbocky musi byt umistény a provedeny tak, aby byl ztiZzen
neopravnény odbér, tzn., Ze skiind (rozvodnice), kterymi prochézeji odbolky
k elektromé&rtim, musf byt upraveny na zaplombovani.

Odbocky od hlavniho domovniho vedeni k elektromérim musi byt provedeny a ulozeny
tak, aby bylo moZno vodite bez stavebnich zésah® vyménit (napi. trubky, kabelové
kanaly, liSty, dutiny stavebnich konstrukei apod.). Pro jidténi odbodek k elektroméru plati
obecné platné technické normy.

Pred elektromérem musi byt osazen hlavni jistid se stejnym pottem pdld, jako mé
elektromér fazi. U hlavniho jistice je standardné povolena charakteristika vedeni typu B
(CSN EN 60 898-1). Jmenovitd vypinaci zkratova schopnost jistide pted elektromérem
(vetné piivodniho vedeni nn a elektromé&rového rozvadé&e) musi byt minimalng 10 kA s
vyjimkou dale uvedenych ptipadi:

a) v distribu¢ni siti, kterd je vCetn& ptipojek provedena kabely v zemi, napajené
transformétorem o vykonu 630 kVA s uk 6% nebo o vykonu 400 kVA s uk 4% do
vzdalenosti 30 m;

b) b) v distribuéni siti, kterd je vietn& p¥ipojek provedena kabely v zemi, napéjené
transformatorem o vykonu 630 kVA s uk 4% do vzdalenosti 60 m.

=
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V piipadech uvedenych pod body a) a b) je nutné provést podrobny vypo&et zkratovych
proudi (piipadng je stanovit mé&fenfm) pro konkrétni umistdni elektromé&rového
rozvadéle (vzdalenosti od transformétoru). Vzdélenost od transformatoru je stanovend na
zdklad€ délky vodi¢h. Jmenovita vypinaci schopnost jistide pred elektromérem je v t&chto
piipadech soudasti podminek pfipojeni, které PLDS stanovuje Zadateli.

Konkrétni poZadavky na umisténi, technické vybaveni a zpracovani elektromé&rovych
rozvadéCi a rozvodnic jsou feSeny v standardech piipojeni jednotlivych PPLDS.
Pozndmka: V pFipadé odivodnéného poZadavku majitele nemovitosti nebo jejiho
uZivatele mize PLDS za podminek uvedenych v PNE 33 0000-5 povolit umisténi

Direpélové ochrany tiidy B v nemérené &dsti.

3.5.5 Vlastnictvi a ndklady na ziizeni elektrické pFipojky

Delkou elektrické ptipojky se rozumi délka nejkratd{ stavebn¥ a technicky proveditelné
trasy pripojky promitnuté do plidorysu mezi mistem odbodeni z distribudni soustavy a
hlavni domovni pojistkovou nebo hlavni domovni kabelovou skiini. Do délky pFpoiky se
nezapocitava jeji ¢ast vedena vertikilng.

Vlastnictvi pfipojek je feSeno energetickym zdkonem (§45, odst.2, 3 a 4)

Udrzba provoz a opravy piipojek jsou feSeny energetickym zdkonem (§45, odst. 5 a 6)
Udrzba, provoz a opravy ptipojek, zlistavajicich ve vlastnictvi Zadatéle, jsou na zaklade
Zadosti vlastnika provad&ny provozovatelam distribuéni soustavy za tplatu, vynosy
z t&chto sluZeb nejsou soudasti cenové regulace.

U pfipojek ve vlastnictvi provozovatele distribuéni soustavy je nutné, aby provozovatel
distribuéni soustavy vZdy zfidil vécné bfemeno.

U pfipojek ve vlastnictvi Zadatele (cizi piipojka) provozovatel distribu¢ni soustavy
zfizovat vécné bfemeno nemusi.

3.6 Ptipojky vysokého napéti (vn)

Pfi stanoveni pfipojovacich podminek zpracovavanych PLDS se vychdzi z pouzité
technologie v pfedpokladaném misté pfipojeni, z technologie odbémého zatizeni, jeho
vyznamu a poZadavki odbgratele na stupefi zajisténi dodavky elektfiny.

3.6.1 Pripojky vn provedené venkovnim vedenim
Standardné se pfipojeni odbératele na rovni vn fedi:

a) jednou pripojkou odbodujici z kmenového vedeni

b) jednou piipojkou odbodujici z pfipojnic rozvodny vn.

Nadstandardng, v pfipadé pozadavku odbératele na vy3§i stupeti zabezpetenosti dodavky, 1ze

odbératele p¥ipojit:

a) zasmyCkovéanim okruzniho vedeni vn do odbératelské stanice vn

b) dv€ma nebo vice pfipojkami, pfipojenymi na riiznd venkovni vedeni vn.

¢) kombinacemi vy3e uvedenych zpiisobi.
V piipad¢ nadstandardniho zptisobu pfipojeni je nutno zplsob pfipojeni a majetkopravni
vztahy FeSit na bazi smluvniho vztahu mezi PLDS a odbératelem.
Do kazdé piipojky musi byt vloZen vypinaci prvek pro odpojeni odbémého zafizeni
(transformovny vn/nn & vn/vn). Vypinaci prvek se umistuje na vhodném a trvale
piistupném misté. Ptipadné osazeni dalsiho vypinaciho prvku je moZni stanovit v rAmci
pfipojovacich podminek stanovenych PLDS.

rd
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Pfipojka vn provedend venkovnim vedenim za&ind odboenim z kmenového vedeni vn,
proudové svorka je jiZ soucdsti ptipojky. Soulasti pfipojky je i vypinaci prvek slouzici
k odpojeni odbérného mista.

Pipojka vn kon¢i kotevnimi izolatory na odbératelské stanici. Kotevni izolatory jsou
soudasti piipojky. Nosnd konstrukce nenf soudasti ptipojky vn.

Piipojky se zpravidla jisti jen v elektrickych stanicich vn.

Technologii pouZitou pro realizaci pripojky doporudi PLDS vramci pfipojovacich
podminek. PouZita technologie musi byt kompatibilni s technologii pouZivanou PLDS.
Provedeni pfipojky musi spliiovat pozadavky zejména [14], [8], [4] a norem
souvisejicich.

3.6.2 Pripojky vn provedené kabelovym vedenim
Standardné se pYipojeni odbératele na Grovni vn fe¥i:

a) ZasmyCkovéanim kabelového vedeni do vstupnich poli rozvodny vn, v tomto ptipadd se
hranice vlastnictvi a zplisob provozovéni dohodne individualng ve smlouvé o p¥pojeni
(v tomto piipadé se nejednd o pripojku).

b) Provedenim jedné kabelové pFipojky ven z elektrické stanice vn PLDS. Ptipojka zadina
odbocenim od piipojnic vn ve stanici PLDS. Sougésti pfipojky je technologie vyvodntho
pole. Technologii vyvodniho pole uréi PLDS v pfipojovacich podminkéch, technologie
musi byt kompatibilni se stivajici technologii stanice.

Nadstandardné v pfipadé poZadavku odbératele na zvySeny stupedi zabezpelenosti
dodéavky elektrické energie dvéma nebo vice ptipojkami, pfipojenymi na rfizné kabelova
vedeni va.

Ochrana kabelovych vedeni pfed nadproudem, zkratem apod. se provadi v napéjecich
elektrickych stanicich vn v souladu s [8]. Provedeni kabelového vedeni musi odpovidat
[12].

Obecné pfipojka vn kong&i kabelovymi koncovkami v odbératelské stanici.

3.6.3 Pripojky vn provedené z¢asti venkovnim vedenim a z&asti kabelovym
vedenim

Cast pFipojky provedena venkovnim vedenim musi spltiovat podminky uvedené v &lanku
3.6.1.
Cast ptipojky provedend kabelovym vedenim musi spliiovat podminky uvedené v &lanku
3.6.2.

Pro misto pfechodu zvenkovniho vedeni do kabelového vedeni je nutné dodrret
podminky koordinace izolace a ochrany za¥izeni proti pepé&ti.

4 Meze pro potfebu posuzovéni zp&tnych vlivi elektrickych zaFizeni na
sit’ nn

V této Casti je posuzovéno pouziti elektrickych prosttedkl v zafizeni uZivatele sitd z
pohledu zaji$téni elektromagnetické kompatibility (EMC). Evropskd i mezindrodni
normalizace v této oblasti pokrotila natolik, Ze pokryva jednotlivé spotiebie do 16 A.
Ptesto milZe dojit pii nakupeni vice spotfebitl stejného druhu v zatizeni uZivatele LDS i
pii splnéni piisludnych evropskych norem a z nich vyplyvajiciho oznageni CE k rusivym,
popf. nepfipustnym zpétnym vliviim na sit’,
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U vykont a dalSich parametrl elektrickych zafizeni oznadenych jako ,,mezni hodnoty*
jde o takové mezni hodnoty, do kterych mohou byt bez problémi pfipojovany s ohledem
na ofekdvané zpétné vlivy na distribudni sit’ 400/230 V. Soudasné se viak jedna o mezni
hodnoty pro potiebu posouzeni zpétnych vlivil p¥isludnym provozovatelem LDS. Timto
posouzenim se stanovi, zda takové zafizeni miZe byt v piislu$ném piipojném bodé
provozovano, aniz vyvold nepfipustné zpétné vlivy na sit’ nebo na zatizeni dallich
zékaznikd.

V' nasledujicich ¢astech jsou uvedena typickd zafizeni/spotfebide, pro které jsou
vzhledem k jejich Sirokému rozsiteni zapotfebi obecnd pravidla. Jednotlivé jsou to tyto:

— Zafizeni s ¢astmi vykonové elektroniky (East 4.1.1)

— Zafizeni s proménnym odbérem (&4st 4.1.2)

— Elekirickd osvétlovaci zatizeni (&4st 4.1.3)

— Elektrotepelna zafizeni (84st 4.1.4)

— Tepelnd Cerpadla, chladni¢ky nebo klimatizace (84st 4.1.5)
— Elektrické pohony (¢ast 4.1.6 az 4.1.8)

-  Elektricka svéfeci zafizeni (Sast 4.1.9)

— Elekfromobily a dobijeci stanice (&ast 4.1.10)

Stanovené mezni hodnoty vychazeji z norem:
— -CSN EN 61000-3-2 [18] a CSN EN 61000-3-3 [19], které omezuji zp&tné vlivy na
napajeci sit€ u zafizeni se vstupnim proudem <16 A/fazi,
— "PNE 33 3430-0 Vypoletni hodnoceni zp&tnych vlivi odbératelt a zdrojd
distribuénich soustav [20],
— PNE 33 3430-6 Parametry kvality elektrické energie. Cast 6: Omezeni zp&tnych vlivii
na hromadné délkové ovladani [21]
Mezni pipustné hodnoty vychdzeji ze zpdtnych vlivii na vztaZné impedanci [22], na
kterou odkazuje [19] a neuvaZuji s navazujici vnitini impedanci instalace.
Dal3i normy [23] a [24] dopliiuji poZadavky na zatizeni pro proudovou oblast do 75 A.

Pozadmka: Zarizeni, kterd jsou zkouSena podle téchto norem dodrzuji za stanovenych
podminek v nich uvedené meznf hodnoty pro harmonické, zmény napéti, kolisini napéti a
Jlikr. Posouzeni pFipojitelnosti téchto zafizeni PLDS je tim velmi usnadnéno, protoze neni
zapotfebi posuzovat ocekdvané zpétné vlivy na zdkladé technickych dat, funkct a zpiisobu
provozu. Zpravidla je potfeba pouze posoudit, zda v pFedpokiddaném odbérném misté
Jsou spinény vyrobcem uvedené minimdini podminky pro poméry v siti (impedance sité
nebo zkratovy vykon)

Pfi zvaZovéni, zda je u zafizeni zapotfebi podrobn&ji posuzovat zpétné vlivy na sif’ nn
slouZi rozhodovaci schéma na obr.1

s
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4.1 Mezni parametry za¥izeni zdkazniki bez potieby posuzovani zpétnych vlivii na sit’

provozovatelem LDS

4.1.1 Vykonové hranice pro harmonické

Zplisob pfipojeni Maximaélni p¥ipojny vykon
L-N L3 kVA
L-L LL9kKVA
. 3,8 kVA
Tab. 1
41.2 Vykonové hranice pro zmény napéti
Heinmst Zplisob pfipojeni
r [1/min] L-N L-L L-L-L{-N)
500 <r <1000 0.4 kW 1,0 kW 2,0 kW
100 <r <500 0.6 kW L5 kW 32kW
50 <r<100 1,0 kW 24 kW 4.8 kW
10<r<50 1,2 kW 2,9 kW 5,8 kW
5<r<10 1,7 kW 4.3 kW 8,7 kW
2<r<5 23 kW 5,6 kW 11,3 kW
1<r<2 2,9 kW 73 kW 14,7 kW
r<l 4,0 kW 10,0 kW 20,0 kW
Tab. 2
4.1.3 Elektrické osvétleni
Z4rovky a halogenova svitidla:
» Bez fizeni svitivosti 12 kW

{max. 4 kW/fazi)

» S elektronickym Fizenim svitivosti

Zétivky véetné kompaktd
Svételn¢ varhany

Tab. 3

1,8 kW/zatizeni

5 kW/zafizeni
1,8 kW/zafizeni

(max. 0,6 kW/fazi)

Prfloha 6 PPLDS standardy pripojeni k lokdln{ distribucni soustavé
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4.1.4 Elektrické topeni

Zatizeni s malou Cetnosti spindni (r< 1/min)

Zplisob pfipojeni Maximaln{ pfipustny vykon
L-N 4 kW
L-L 10 kW
L-L-L(-N) 20 kW

Tab. 4

4.1.5 Tepelna Cerpadla, chladni¢ky nebo klimatizace

Zplisob pfipojeni Maximalni p¥ipustny zébérovy proud
L-N 24 A
L~T~L {=N) 41 A

Tab. 4

4.1.6 Elektrické pohony

Meze pro vykon popt. rozb&hovy proud

Pohony s usmérfiovadi

Zplisob ptipojeni Maximalni pFipustny vykon
L-N 1,3 kVA
L-L-L{-N) 3,8kVA
Tab. 6
4.1.7 Meze pro vykon pop¥.rozbéhovy proud
A Zpisob piipojeni
1/h L-N L—-L~-L{-N}
<1 24 A 41 A
1<r<2s 20 A 33A
25<r<50 16 A 26 A
50 <r<100 12ZA 21A
Tab. 7
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4.1.8 Motory piimo pFipojované do sité

Setnost T Zplisob plipojeni
1/h ;. =L =L{=N)
1 1,1 kW 3,0 kW
L Dr<25 0,75 kW 2,2 kW
25<r<100 0,55 kW 1,5 kW
Tab. 85

4.1.9 Elektrosvaretky

Zplisob pripojeni Nejvy3si zdanlivy vykon pfi svareni
L-N 2kVA
L-L S5kVA
L-L-L 9kVA

Tab. 9

4.1.10 Elektromobily a dobijecf stanice

Zplisob ptipojeni Maximalni pfpustny vykon
L-N 3,7kVA
L-L-L(~N) 11 kVA

Tab. 10

Priloha 6 PPLDS standardy pfipojent k lokdln{ distribucni soustavé
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Poznamky: Ziskéni dat o zatizen{
(spotiebidi)
¥
jmenovity proud je na Jmenovity o ud
Stitku pifstroje < 16 A/fazi?
ano ne
Souhlas s normami je je dodrZzena
ziejmy z dokumentace CSN EN 61000-3-2/37
k pfistroji (oznadeni CE)
) ) ano ne
Tyka se spotiebidi:

¢ s vykonovou
elektronikou
» elektricka osvétlovaci
zatizeni
* elektrotepelné
; 2
spotiebice PPLDS?
e elektrické pohony ano ne
e svafeCky
A
Obecné jde o meze pro jsou dodrZzeny meze v této
vykon, pouze u Castl pravidel?

elektrickych pohonti jde o
meze rozbéhového proudu _ ano ne

Y Y
jde o spotiebié (zafizeni)
uvedeny v této ¢asti

A4 \i
pfi véts§im podtu stejnych vice stejnych spotiebitit
spotiebitl v ramei (zafizeni)?
jercinoho %aﬁzer}1 moh?u #e P

byt zapotiebi pfidavna
opatieni

lr L | v
pouZiti bez dotazu u PLDS je dotaz u PLDS je nutny
piipustné

Obr. 1 Schéma po posuzovani piistrojii/ zatizent se zfetelem na elektromagnetickou kompatibilitEMC)
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4.2 Dotaznik pro posouzeni zp&inych vlivii na sit’ elektrickych zarizeni, ktera
prop petny y

nesplitujf pedminky CSN EN 61000-3-2/3

éjysvét!ivky na nasledujici strangé)

Provozovatel LDS

[ Vhodné laskavé oznaéte!

(jméno a adresa zakaznika
XXX

Telefon
XXX

Fax.
XXX

Oblast pouZiti a adresa umisténi p¥istroje/zatizeni

Telefon
XXX

Fax
XXX

\

Nazev a adresa provadéciho podniku

Telefon
XXX

Fax
XXX

)

r ~
vyrobee yy vy TYBxxx
druh pfistroje/zafizeni
XXXX
ocet stejné
RQCef tejného typu
(- oo i g KW e )
jmenovity vykon pa—_— H i maximélni vwkon  xxxx 0 kw
[]kva
sitové pFipojeni stala [Jano [}za 10 min
s N @ o ne
0230v [] 400V [l 3x400v [ ostatni T E‘i;’s
v ra ” =
provoz 0 ano zpétna dodavka H:’e“’ [ kva
s usmérfiovaci O ne do sité
kompenzace i XXXx  Kvar provedeni XXXX
Ljafowz’:ho vykonu kompenzace ]
@ [Jptimy rozbéh [ spoustés [] Fizeni wykonu
s =N
fazové fizenl] potet pulziip | paketové Fizeni pulzni [J frekvence pulzii
Fizeni wy OF
tiifazovy stfidavy il stiida¢d Frekvence na vystupu stfidace
ngUfétOr od XX Hzdo XX Hz
rozhéh I iiné
hvézda/trojihelnik
rozbéh pod []ane pocet g"‘ pomér
zatiZenim ne rozbéhi L rozbé&hovy/jmenovity proud
\ J

Provadéci podnik potvrzuje timto sprévnost adaji

Misto, datum

podpis
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Vysvétlivky k dotazniku pro posouzeni zp&tnych vlivi

1.Dotaznik je soucésti Zadosti o pfipojeni k siti a pokud je to nutné (viz odstavec 2 a 3)
vypliluje a podepisuje jej organizace zaji¥t'ujici elektroinstalaci v zafzen{ uZivatele sité.
Formuldfe jsou k dispozici u provozovatele sit€. Pro pfipojeni vice pfistrojiv/zatizeni
stejného typu postali vyplnit jeden dotaznik, jinak je zapottebi vyplnit pfislusny dotaznik
pro kaZdy pfistroj/zatizeni. V piipadé potieby miZe provozovatel sité vyzadat daldf tdaje
potiebné pro posouzeni.

2. K ¢emu slouZi tento dotaznik?

Pro zajiSténi ptiméfené kvality sitového napéti v distribuénich sitich je nutné, aby
zafizeni zvaZovand pro pfipojeni k siti spltiovala urcité podminky tykajici se zpétnych
vlivi. Pomoci dotazniku miZe provozovatel sitd posoudit zpétné vlivy na sit
s ptihlédnutim k individudlnim viastnostem sit& a p¥ipojeni.

3. Pro¢ je nutné vyplnit tento dotaznik?

S ohledem na zpétné vlivy na sit’ mohou byt pfistroje a zafizeni, spliiujict pozadavky
CSN EN 61000-3-2/3 bez dalstho piipojeny. Pro ostatni pfistroje a zafizeni je zapotfebi
tento dotaznik vyplnit. Na zaklad& t&chto udaji a dat o siti v mist® p¥ipojeni rozhodne
provozovate] sité pomoci sm&mice pro posuzovani zpétnych vliva (PNE 33 3430-0) zda
je piipojeni v poZadované formé moZné nebo stanovit dalsi opatfeni do technickych
podminek pfipojent, které tvofi nedilnou soudst Smlouvy o pfipojeni.

4. Pokyny pro vyplnéni dotazniku.

Nasledujici pokyny maji napomoci k vyplnéni &4sti 1 az 4 dotazniku.

Cast 1
* do policka Oblast pouZiti a adresa umisténi pFistroje/zatizeni je zapotfebi uvést
v jakém prosttedi ma byt piistroj/zatizeni provozovano, jako napt. domicnost,
zemé&dé&lstvi, ufad, vypodetni stfedisko, zdravotnické zafizeni, lanovka, pila, tkalcovna,
vyrobna umélych hmot, diskotéka, papirna, cementrna, truhlafstvi, vodarna, &isticka
odpadnich vod, vyrobna armovani apod. Pokud adresa zaf{zeni neni shodni s adresou
zékaznika, je ji tfeba uvést.
Cast 2
* druh p¥istroje/zatizeni popisuje co nejpfesnéji funkei. Pfiklady jsou: pohon lanovky,
bodova svatecka, katr, hoblovaci stroj, michatka, papirensky stroj, fotovoltaicky zdroj,
vétrna elektrarna, 3té€pkoval, vibrétor betonu, indukéni pec, obloukova pec, UPS,
vicendsobna okruZni pila, rentgen, po¢itatovy tomograf, kopirky, klimatizace, tepelné
Cerpadlo, vytlaény lis, kovact lis, vytah atd. Pokud je v zafizeni uZivatele sit& pfipojeno
vice ptistrojii/zafizeni stejného typu, je zapotiebi udat podet.
Cast 3
e Jmenovity vykon a sifové pFipojeni jsou zpravidla na typovém &titku nebo
v technickych datech piistroje/zatizeni. V piipadg, Ze kratkodob& odebird vy3§f vykon,
jako u bodovych svéfetek, rentgend, poéitatovych tomografii nebo pii spousténi
motort je nezbytné nutné udat téZ nejvyssi vikon.

e Dotaz stild zména zatiZeni je tfeba zodpovédst v piipadech, kdy v pribéhu 10
minut dochézi ke zmé&né zatiZeni. Jednotlivé malo Sasté zapinaci razy strojit se do
toho nepoditaji (viz. Cast 4). Stilou zménu zatiZeni vyvolavaji napf. topeni
s termostatem nebo paketovou regulaci, katry, okruZni pily, kopirky, laserové
tiskdrny, tkalcovské stavy, $vové a bodové svifecky, kompresory, klimatizace,
wattroutery1 apod.

s wascron
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! Wattrouter Je reguldtor fotovoltaickych elektrdren (FVE), ktery pFizpisobuje viastni spotfebu objektu s
instalovanou FVE tak, aby odbér z LDS a pretok do LDS byl co nejmensi.

Cast 4

Pokud je spotfebi€ nebo zafizeni uZivd usmériiovatové zapojeni ke snieni
rozbehovych proudd motord, k fizeni vykonu nebo k pfeméné elektrické energie, je
zapotiebi v policku ,,provez s usmériiovadem® uvést ,ano“. Dotazy na dalsi udaje
jsou v Casti 4.

Pokud zafizeni doddva elektrickou energii zpét do sité, jako napf. malé vodni
elektrémy, fotovoltaika, v&trné elekirdrny nebo usmértiovadové pohony s rekuperaci
pii brzd€ni, je zapotiebi na dotaz ,zpétnd doddvka do sité odpovédét ano a udat
maximéalni zpétny vykon.

Pokud je oznafena ,kompenzace jalového vykonu“ je zapotfebi udat maximalni
kompenzaéni vykon spolu se stupni, napf. ve tvaru 5x80 kVAr. Nasledujici politko
slouZi k udéni ,,zplisebu provedeni™, jako nehrazend, hrazend (Gdaj reaktanéniho
Cinitele) nebo saci obvod.

V fadku nad tabulkou se nejprve uvede druh rozb&hového zatizenf motoru, popk. Gdel
usmériiovach.

Pokud se jednd o rozb&h motoru, oznadi se druhu rozbghu bud , pHmy rozb&h* nebo
»Spoustéd”. Déle je zapotfebi zodpov&dét otdzky v poslednim ¥adku, ptidemz za
hodnotu ,.pomér rozb&hového a jmenovitého proudu® je zapotiebi uvést velikost, kterd
jiZ respektuje vliv spoustéCe. P¥i pfimém rozb&hu odpovidd tato hodnota poméru
zab&rového a jmenovitého proudu. Druh spoustéle je zapotfebi vyznaéit v pHsluiném
poli¢ku (hvézda trojihelnik, tfifdzovy regulator nebo m&ni& frekvence). Pokud se jedné
o jiny typ spoustée, je ho tfeba popsat v politku ,,jiné“.

Pokud je spoudté¢ s usmértiovadem G&inny pouze pii rozbéhu, postadi oznac¢eni v nolidku
] ¥ p
»SPOUSEE™,

Pokud je usmértiova¢ pouZit za provozu napt. k fizeni otagek, je zapotfebi oznadit i
Hzeni vykonu.

Pro usmérfiovade, které pfevazné sklouZi fzeni vykonu nebo otadek piistroje/zatizeni je
zapotfebi oznadit ,fzeni vykonu“. Déle je zapotfebi uvést vk tomu urdengch polich.
Neuvedené usmériiovade je zapotfebi vyjmenovat v poli¢ku ,.jiné“.

Pozndmka k policku ,, pulzni Fizeni™:

Pouziti pulzniho Fizeni pFedpoklddd, Ze usmériiovac je vybaven spinanymi polovodicovymi ventily. Pulzy
s taktovaci frekvenci (frekvence pulzit), kterd je vyssi nei sitovd frekvence, miize se proud v siti lépe
priblizit tvaru sinusovky. Tento druh Fizeni se pouzivd u sifidacii ve fotovoltaickych nebo vétrnych
elekirdrndch, ménicu frekvence u pohowii nabijedck akumuldtors.
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5 Elektromobilita — poZadavky na p¥ipojeni elektromobild a dobfjecich
stanic k LDS

Pozadavky pro bezpeény a spolehlivy provoz nabijecich stanic:

Elektromobily pfipojované do odb&mého mista (OM) i dobijeci stanice pro elektromobily
musi splfiovat zdkladni poZadavky ptislusnych platnych ptedpisti uvedenych v &ésti 6.

Pokud dobijeci vykon v OM ptekratuje hodnoty v TAB.10 a napliiuje podminky v Obr.1
pro potfebu projednéni, pak je nutné o mozZnost p¥ipojeni pozadat ptislusného PLDS.

5.1 Zikladni kategorie dobijecich stanic

Zakon [31] uvadi nasledujici kategorie dobijecich stanic:

* Dobijeci stanice s vykonem do 3,7 kW, urdené pro dobijeni jednostopych
elektrickych vozidel (DoS1)

* BéZna dobijeci stanice s vykonem do 22 kW (DoS2), s vyjimkou zafizeni o
vykonu 3,7 kW nebo niZ8im, jeZ jsou umisténa v domécnostech nebo jejich
hlavnim GEelem neni dobijet elektricka vozidla a jeZ nejsou vefejné pristupné
(DoS2)

e Vysoce vykonnd dobijeci stanice, kterd umoZfiuje prenos elektfiny do
elektrického vozidla s vykonem vy$§im nez 22 kW (DoS3)

5.2 Informaéni vazby dobijecich stanic k PLDS

Monitorovani a pfipadné fizeni vykonu dobijecich stanic pfipojenych do LDS je
nezbytny pfedpoklad pro zajisténi bezpetnosti distribuce elektfiny a dodr¥eni jejich
kvalitativnich parametri viem uZivatelim distribuén{ sité.

Pro jednotlivé kategorie dobijecich stanic jsou stanoveny nésledujici pozadavky:
» Kategorie DoS1: bez ohlaSovaci povinnosti, za ev. ptekrodeni rezervovaného
piikonu zodpovida zdkaznik
* Kategorie DoS2: Povinnost podle [1] podat u PLDS Z4dost o piipojeni k LDS
Podminkou pro pfipojeni dobijeci stanice je uzav¥eni smlouvy o ptipojent, ktera
stanovuje mimo jiné:
a) rezervovany prikon
b) limity zpétnych vlivii na LDS,
¢) zajist€ni komunika¢niho rozhrani dle specifikace PLDS pro sledovéni a /
nebo fizeni dobijeni
* Kategorie DoS3: Povinnost podle [1] podat u PLDS Zadost o piipojeni k LDS
Podminkou pro pfipojeni dobijeci stanice je uzavieni smlouvy o ptipojeni, ktera
stanovuje mimo jiné:

a) rezervovany pfikon

b) limity zpétnych viivii na LDS,

c) zajit€ni komunikaéniho rozhrani dle specifikace PLDS pro sledovani
a/nebo fizeni dobijent

d) u dobijeci stanice s vice dobijecimi body a mistnim ¥dicim systémem,
dle specifikace PLDS =zajisténi komunikadniho rozhrani mezi mistnim
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Hdicim systémem a Hdicim systémem PLDS pro sledovani a / nebo Fizen{
celkového odbéru

U nabijecich stanic kategorie DoS2 a DoS3 bude instalovéno priibéhové méteni el.
energie podle Piilohy 5 PPLDS Fakturaéni méfent.

6 Literatura a pravni pFedpisy v platném znéni

Pokud jsou niZe uvedeny pravni ptedpisy a technické normy, m se za to, Ze plati ve znéni
ke dni vydani rozhodnuti o schvéleni PPLDS.

[1]  Vyhlaska ERU &.16/2016 Sb. ze dne 13.ledna 2016 o podminkach pfipojeni k
elektrizadni soustavé

[2]  Zékon &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu stétni Spravy
v energetickych odvétvich a o zméng& n&kterych zdkond (Energeticky zakon)

[3]  CSN 33 3320: Elektrické pipojky

[4] CSN 33 2000: fada norem Elektrotechnické predpisy

[5]  PNE 33 0000 — 1: Ochrana pfed urazem elektrickym proudem v distribuéni soustave
dodavatele elektiiny

[6]  CSN332000-5 - 54: Elektrotechnické ptedpisy — Elektrick4 za¥izeni — C4st 5:
Vybér a stavba elekirickych zatizeni — Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodise

[71  CSN 33 3051: Ochrany elektrickych strojii a rozvodnych zatizeni

[8] CSN EN 60 059 (33 0125): Normalizované hodnoty proudd [EC

[9]  CSN 332000 —4 — 43: Elektrotechnické predpisy — Elektrick4 zafizeni — Cést 4:
Bezpetnost — Kapitola 43: Ochrana proti nadproudfim

[10] CSN EN 50341-1 Ed. 2: Elektrické venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV - Cést 1:
Obecné pozadavky - Spole&né specifikace

[11] CSN 33 2000 — 5 - 52: Elektrotechnické pfedpisy — Elektricka za¥izeni — Cast 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

[12]  CSN 73 6005: Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

[13] CSN EN 50423-1 (33 3301): Elektricka venkovni vedeni s nap&tim nad AC 1 kV do
AC 45 kV veetné - Cést 1: VSeobecné pozadavky - Spoleéné specifikace

(14]  PNE 33 0000 - 2: Stanoveni charakteristik vné&jsich vlivii pro rozvodna zafizeni
vysokého a velmi vysokého nap&ti

[I5] PNE 33 0000 — 3: Revize a kontroly elektrickych zatizeni pfenosové a distribudni
soustavy

[16] CSN 33 2130: Vnitin elektrické rozvody

[17] Zakon &. 183/2006 Sb. o tzemnim plénovéani a stavebnim ¥4du (stavebni zékon).

[18]  CSNEN 61000-3-2 (33 3432): Elektromagnetické kompatibilita (EMC) — Céist 3 - 2:
Meze pro emise harmonického proudu (zatizeni se vstupnim fazovym proudem do 16
A vEetng)

[19] CSN EN 61000-3-3 Omezovani zmé&n napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych
sitich nizkého napéti pro zat{zeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A, které
neni pfedmétem podmin&ného pfipojent
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[20]
[21]
[22]

[23]

[24]

[25]
[26]
[27]
[28]

[29]

PNE 33 3430-0 Vypoéetni hodnoceni zp&tnych vlivi odbérateld a zdrojd distribugnich
soustav

PNE 33 3430-6 Parametry kvality elektrické energie. Cast 6: Omezeni zpétnych vliviy
na hromadné délkové ovladani

CSN IEC 725 Vztazné impedance pro uZiti pfi ur€ovéni rusivych charakteristik
domadcich spottebitl a podobnych elektrickych zafizeni

CSN EN 61000 3 11 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-11: Meze -
Omezovani zmeén napéti, kolisini napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti -
ZaYizeni se jmenovitym proudem <75 A, které je pfedmétem podmin&ného p¥ipojeni
CSN EN 610003 12 Elektromagnetick4 kompatibilita (EMC) — Cést 3-12: Meze
harmonickych proudu zplisobenych zafizenim se vstupnim fizovym proudem >16 A a
<75 A pfipojenym k vefejnym sitim nizkého napéti

CSN EN 61000-6-1 Ed.2: Elektromagnetick4 kompatibilita — Cést 6-1: Kmenové
normy — Odolnost - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého primyshu

CSN EN 61000-6-3 Ed.2 Elektromagneticka kompatibilita - Cést 6-3;: Kmenové
normy - Emise - Prostiedi obytné, obchodni a lehkého primyslu

(:ISN EN 61851-1 ed.2 Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim ~
Cast 1: Veobecné poZadavky

CSN EN 61851-22 Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim — Cast
22 AC nabijeci stanice elektrického vozidla

CSN EN 61851-23; Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim — C4st
23 DC nabijeci stanice

CSN EN 61851-24: Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim — Cést
24: Digitalni komunikace mezi DC nabijeci stanici a elektrickym vozidlem, ktera ¥idi
stejnosmeérné nabijeni

Zakon €. 152/2017 Sb., ze dne 19. dubna 2017, kterym se méni zékon &. 311/2006 Sb.,
0 pohonnych hmotach a Eerpacich stanicich pohonnych hmot a 0 zméné n&kterych
souvisejicich zékoni (zdkon o pohonnych hmotach), ve znéni pozd&jsich predpist, a
dalsi souvisejici zdkony .

Pravidla provozovéni distribuénich soustav Pfiloha 6, listopad 2017
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